采购需求

1、维保范围： 
	品牌
	型  号
	速度
(m/s)
	层站
(站/门)
	数量
(台)
	服务期
(月)

	爱登堡
	EDL-508B2/VF-1600/1.0
	1.0m/s
	6/6
	1
	12

	爱登堡
	TOP-MR/TB-1600/1.0
	1.0m/s
	6/6
	1
	12

	上海三菱
	ELENESSAA
	1.0m/s
	4/4
	1
	12

	上海三菱
	ELENESSA
	1.0m/s
	4/4
	1
	12

	上海三菱
	HOPE-IIB
	1.75m/s
	9/9
	1
	12

	上海三菱
	HOPE-IIB
	1.75m/s
	9/9
	1
	12

	上海三菱
	HOPE-IIB
	1.75m/s
	8/8
	1
	12

	上海三菱
	HOPE-IIB
	1.75m/s
	8/13
	1
	12

	上海三菱
	ELENESSA
	1.0m/s
	4/4
	1
	12


[bookmark: _GoBack]2、维保方式：中标单位只提供采购单位的9台电梯维护保养所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件（但要免费提供电梯所需润滑油）。在电梯维修、保养合同期间内，零部件和容易损坏的部件由双方共同确认后，由中标单位向采购人有偿提供备品备件（应及时提供更换零部件和容易损坏部件清单和价格表）。
3、维保时间：本次招标服务期限为1+N（N≤2年）年,合同期限暂定1年，合同最长履行期限为3年。合同履约根据采购人制定的考核办法及合同约定决定是否续约或提前解除合同。 
4、报修响应时间要求：接到采购人报修通知后15分钟内赶到现场，全天候无假日服务。 
5、采购人有权对中标供应商进行突击性拉练，如连续两次考核不合格，采购人有权终止合同，余款不予支付。
6、中标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。
7、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前15日通知采购人并经采购 人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；
8、中标人作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。
9、根据采购人的故障统计记录，中标人应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。
10、协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。
11、中标人不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

三、保养要求如下： 
（一）半月保养：电梯半月保养一次，维护人员做到定人、定时、定梯进行保养，提供全天候应急处理服务。对电梯以下各部位进行检查，确保其工作正常、清洁、润滑。 
    1、机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
    2、手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
    3、曳引机运行时无异常振动和异常声响 
    4、制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
    5、打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
    6、编码器清洁，安装牢固 
    7、限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
    8、轿顶清洁，防护拦安全可靠 
    9、轿顶检修开关、急停开关工作正常 
    10、导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
    11、对重块无松动，压板紧固 
    12、井道照明齐全、正常 
    13、轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
14、轿厢检修开关、急停开关工作正常 
15、轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16、轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18、轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19、轿门运行开启和关闭工作正常 
20、轿厢平层精度符合标准 
21、层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22、层门地坎清洁 
23、层门自动关闭装置正常 
24、用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25、层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26、层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27、底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28、底坑急停开关工作正常 
（二）电梯季度保养：季度保养是在半月保养的基础上主要对电梯的各部件进行清洁、润滑、检查、特别是对安全装置的检查。 
    1、机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
    2、手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
    3、曳引机运行时无异常振动和异常声响 
    4、制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
    5、打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
    6、编码器清洁，安装牢固 
    7、限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
    8、轿顶清洁，防护拦安全可靠 
    9、轿顶检修开关、急停开关工作正常 
    10、导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
    11、对重块无松动，压板紧固 
    12、井道照明齐全、正常 
    13、轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
    14、轿厢检修开关、急停开关工作正常 
    15、轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16、轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18、轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19、轿门运行开启和关闭工作正常 
20、轿厢平层精度符合标准 
21、层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22、层门地坎清洁 
23、层门自动关闭装置正常 
24、用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25、层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26、层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27、底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28、底坑急停开关工作正常 
29、减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 
30、制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 
31、位置脉冲发生器工作正常 
32、选层器动静触点清洁，无烧蚀 
33、曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 
34、限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 
35、 靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 
36、验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 
37、层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 
38、层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 
39、消防开关工作正常，功能有效 
40、耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 
41、限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 
（三）电梯半年保养：半年保养主要在季度保养基础上对电梯的重点部位检查调整、维护保养。 
1、机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
2、手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
3、曳引机运行时无异常振动和异常声响 
4、制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
5、打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
6、编码器清洁，安装牢固 
7、限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
8、轿顶清洁，防护拦安全可靠 
9、轿顶检修开关、急停开关工作正常 
10、导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
11、对重块无松动，压板紧固 
12、井道照明齐全、正常 
13、轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
14、轿厢检修开关、急停开关工作正常 
15、轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16、轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18、轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19、轿门运行开启和关闭工作正常 
20、轿厢平层精度符合标准 
21、层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22、层门地坎清洁 
23、层门自动关闭装置正常 
24、用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25、层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26、层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27、底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28、底坑急停开关工作正常 
29、减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 
30、制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 
31、位置脉冲发生器工作正常 
32、选层器动静触点清洁，无烧蚀 
33、曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 
34、限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 
35、靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 
36、验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 
37、层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 
38、层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 
39、消防开关工作正常，功能有效 
40、耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 
41、限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 
42、电动机与减速机联轴器螺栓无松动 
43、曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
44、曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 
45、制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 
46、控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 
47、控制柜各仪表显示正确 
48、井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
49、曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 
50、曳引绳绳头组合螺母无松动 
51、限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 
52、层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准 
53、对重缓冲距符合标准 
54、补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 
55、上下极限开关工作正常 
（四）电梯年保养：年保养主要在半年保养基础上对电梯的全方位检查调整、特别重点部位的维护保养 
1、机房、滑轮间应清洁、门窗完好、照明正常 
2、手动紧急操作装置齐全，放置在指定位置 
3、曳引机运行时无异常振动和异常声响 
4、制动器各销轴部位润滑，动作灵活 
5、打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 
6、编码器清洁，安装牢固 
7、限速器各销销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常 
8、轿顶清洁，防护拦安全可靠 
9、轿顶检修开关、急停开关工作正常 
10、导靴上油杯无泄漏，吸油毛毡齐全，油量适宜 
11、对重块无松动，压板紧固 
12、井道照明齐全、正常 
13、轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 
14、轿厢检修开关、急停开关工作正常 
15、轿内报警装置、对讲系统工作正常 
16、轿内显示、指令按钮齐全、有效 
17、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效 
18、轿门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
19、轿门运行开启和关闭工作正常 
20、轿厢平层精度符合标准 
21、层站召唤、层楼显示齐全、有效 
22、层门地坎清洁 
23、层门自动关闭装置正常 
24、用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 
25、层门门锁电气触点清洁，触点接触良好，接线可靠 
26、层门锁紧元件啮合长度不小于7mm 
27、底坑清洁，无渗水、积水，照明正常 
28、底坑急停开关工作正常 
29、减速机润滑油测量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 
30、制动衬清洁，磨损量不超过制造单位要求 
31、位置脉冲发生器工作正常 
32、选层器动静触点清洁，无烧蚀 
33、曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁、无严重油腻，张力均匀 
34、限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁、无严重油腻 
35 、靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过制造单位要求 
36、验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 
37、层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带安照制造单位要求进行清洁、调整 
38、层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 
39、消防开关工作正常，功能有效 
40、耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 
41、限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常 
42、电动机与减速机联轴器螺栓无松动 
43曳引轮、导向轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
44、曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 
45、制动器上检测开关工作正常，制动器动作可靠 
46、控制柜内各接线端子接线坚固、整齐，线号齐全清晰 
47、控制柜各仪表显示正确 
48、井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声，无振动、润滑良好 
49、曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 
50、曳旨绳绳头组合螺母无松动 
51、限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 
52、层门、轿门门扇门扇各相关间隙符合标准 
53、对重缓冲距符合标准 
54、补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定、无松动 
55、上下极限开关工作正常 
56、减速机润滑油按照制造单位要求及时更换，保证油质符合要求 
57、控制柜接触器，续电器触点接触良好 
58、制动器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 
59、制动器制动弹簧压缩量符合制造单位要求，保持有足够的制动力 
60、导电回路绝缘性能测试符合标准 
61、限速器安全钳联动试验（每两年进行一次限速器动作速度校验）工作正常 
62、上行超速保持装置动作试验工作正常 
63、轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓坚固 
64、轿厢和对重的导轨支架固定，无松动 
65、轿厢和对重的导轨清洁、压板牢固 
66、随行电缆无损伤 
67、层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 
68、轿厢称重装置准确有效 
69、安全钳钳座固定，无松动 
70、轿底各安装螺栓坚固 

四、其它要求： 
1、中标人在维保期间如需更换人员必须书面告知采购人，同时附更换人员相关证件。 
2、中标人须保证电梯正常运转的同时，并取得国家相关职能部门年检合格证，如因维保原因未能取得年检合格证而引起一切费用和责任由中标人承担。 
3、为确保电梯能安全正常运行，中标人保养人员可根据电梯使用情况，提出电梯大修或改造意见，大修或改造费由双方另行商定。




