
采购需求

一次性无菌留置引流导管参数
1，适用范围：该产品在临床上用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流。产品与人体作用时间不超过30天；
2规格型号，根据导管管体形状，产品型号可分为弯型和曲型，根据导管管体外径，产品规格可分为：4F、5F、6F、8F、10F、12F、14F、16F.
3，产品特征：柔软有弹性，进入人体后，可以自动软化；生物相容性好，增加患者舒适度和减轻炎性反应，产品与人体作用时间不超过30天；多个侧孔，猪尾形设计，保证引流通畅，猪尾状可有效进行引流及预防脱落；
4，配置: 引流导管(配止流夹)、穿刺针、导丝（配导丝控制手柄）、扩张器、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、无菌塑柄手术刀、带线缝合针、一次性使用导丝控制手柄、一次性使用灭菌橡胶外科手套、消毒刷、粘贴伤口敷料、医用纱布、医用棉球、一次性使用非织造布用品包(洞巾)、一次性使用非织布用品包(中单)、输液接头、一次性无菌旋塞、体外吸引连接管；
5，材质要求:引流导管的管体、连接座采用聚氨酯制造，外延管采用硅胶制造，外延管接头、穿刺针接头采用聚碳酸酯制造，扩张器接头及管体采用聚丙烯制造，导丝，穿刺针针管采用不锈钢制造。引流导管具有X射线不穿透性。
6，技术要求：引流导管应具有良好的抗塞阻性能，即在弯曲90°时流速不低于平直状态下流速的97%

说明：如某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评审小组认可。
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