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一、需求表
	序号
	设备
	主要参数
	单位
	数量

	1
	监控摄像机A(安装在室内半球)
	1、★采用高性能200万1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
2、可输出200万(1920×1080)@30fps
3、支持H.265编码，压缩比高，超低码流
4、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
5、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
7、★内置MIC
8、支持DC12V/POE供电方式
9、支持IP67防护等级
	台
	26

	2
	监控摄像机B（安装在室外枪机）
	1、支持智能动检（人形）
2、★采用高性能400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
3、最大可输出400万（2560×1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
4、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离60米，暖光监控距离30米
5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
7、★内置1个MIC
8、支持DC12V/PoE供电方式
9、支持IP67防护等级
	台
	3

	3
	枪球联动监控摄像机（安装在停车场）
	1、内置2个GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成
2、细节相机支持23倍光学变倍，16倍数字变倍
3、全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控
4、支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效
5、支持1路音频输入和1路音频输出
6、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
7、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级
8、★全景摄像机具有具备4个暖光灯，细节摄像机具备4个红外灯、2个白光灯，有光警戒报警功能
9、★当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标
10、当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测
11、抓拍图片分辨率(像素数)检验:全景摄像机:2688×1520，细节摄像机：1920×1080
以上★项内容，预中标人在签订合同前，须提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件供业主核实，投标人提供承诺书（格式见附件2-响应文件格式）。
	套
	1（内置2个监控摄像机）

	4
	人脸抓拍监控摄像机（安装在入口处）
	1、采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器
2、内置GPU芯片，支持深度学习算法
3、内置高效暖光和红外补光灯，D2255红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米
4、★设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹
5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
6、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
7、支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别
8、★支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件
9、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
10、★设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出
11、支持DC12V/POE供电方式
12、支持IP67防护等级
以上★项内容，预中标人在签订合同前，须提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件供业主核实，投标人提供承诺书（格式见附件2-响应文件格式）。
	台
	3

	5
	硬盘
	16T，3.5寸，监控级，需保证所有监控硬盘录像机能够存储90天
	块
	3

	6
	接入交换机A
	交换容量≥52Gbps；转发性能≥38.8Mpps；接口类型：≥24个10/100/1000Mbps自适应电口，≥2个千兆SFP口（非复用）；支持PoE+供电，总POE输出≥240W；含2个光模块
	套
	1

	7
	接入交换机B
	不少于16口100M电口,支持POE，1000M上联口,总POE输出≥240W
	台
	1

	8
	核心交换机
	可网管交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps；8个10/100/1000Mbps自适应电口，2个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能；含2个光模块
	套
	1

	9
	网线
	超五类，铜芯非屏蔽，满足实际所需
	批
	1

	10
	辅材
	线槽、线管、水晶头、胶布等本项目实施所需的一切辅材
	项
	1

	11
	系统集成
	所有设备的安装调试、旧设备的拆除，一年免费的售后服务
	项
	1



说明：如某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当在投标文件中说明调整的理由，且该调整须经评审小组认可。

二、质保期：1年


★投标人需要承诺函（格式见附件2-响应文件格式）：本项目中所提供的设备、备件等都能接入医院原有的监控系统中，所有的监控摄像机能接入到医院现有的硬盘录像机。

